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..connecting to the aftermarket

Universalt ratbetjeningsinterface for Parrot Mki serie. Se
vogntabel for kompatibilitet og adapterkabel.

OoBS!!
Montering ma kun foretages af autoriseret Parrot fornandler.
Der ydes kun support til autoriserede Parrot forhandlere

&

Opel Astra J 2010, Opel Meriva 2010>, Opel Insignia

GM LAN protokol
Kompatibel med

Parrot
MKi9000/9100/9200

m

Besvare et indkommende opkald: Tryk pa
Afslutte/Afvise et opkald: Tryk pa m
Stemmestyret opkald: Tryk pa l‘f:
Genopkald til sidst kaldte nummer: Langt tryk pa ﬁ
Diskret mode (skift til telefon): Tryk pa Eﬂ
Tilbage til Parrot kit: Tryk pa Eﬂ
Skru op for lydstyrke: Tryk pa VOLUME f
Skru ned for lydstyrke: Tryk pa VOLUME *
Adgang til menufunktioner: Tryk to gange pa K}a
Frem
Scrolle gennem menufunktioner: Tryk — *
Tilbage VOLUME *
Bekrzeft en funktion: Tryk pa Ea
Annullere en funktion: Tryk pa m
Start MUSIC mode: Langt tryk pa m
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Afslut MUSIC mode: Langt tryk pa

=
Tryk pa

fulgt af VOLUME
5 gange

Car kit reset:
Kun MKi9000
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PARRINGSPROCEDURE
Efter at afsluttet monteringen af Parrot Mki kittet, sa tilslut
interface modulet med dens 16-polede konnektor, tjek at den
rgde led pa CTUNIPARO7 interfacet blinker gentagende og fglg
parrringstrinene beskrevet nedenunder:

. Placer Parrot kittets fjernbetjening teet pa CTUNIPAROS
interfacet (10/20 cm)
. Tryk gentagne gange (omkring 10 sekunder) pa
volumekanppen pa Parrot Mki fijernbetjeningen.

Nu er Parrot kittets funktioner tilgaengelige fra bilens rat-
betjening og fra Parrot kittets fjernbetjening.




Tilslutning til LAN / mute
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Plug & play kabel - 15CTUNIVX03

CTUNIPARO7? kabeltilslutninger
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R@D = + 12 V (IN) BATTERI

SORT = STEL

ORANGE = service + 15 CAN BUS tilslut til orange ledning pa MKi

Gul/sort = Mute IN tilslut til gul mute ledning pa Parrot

Gul = Mute OUT tilslut til mute ledning pa radio

Grgn = GM line
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