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AutoSecur?

Better safe than sorry

NZDUDKOBLINGSPROCEDURE!

UDF@R

INFORMATION

Sla teending TIL og FRA 5 gange.

LED bekreefter med hurtige blink, at PIN-koden
nu kan registreres.

2 S|4 teending TIL. Nar LED har blinket det antal

gange, som svarer til ferste ciffer i PIN-koden,
sla teendingen FRA.

3 | Gentag punkt 2 for de avrige cifre i PIN-koden.

Rigtigt registreret PIN-kode bekreeftes med hur-
tige blink i LED.

4 Ved fejl, start fra punkt 2, med ferste ciffer.

Der er ingen begraensninger pa antal forsag.

5 Bilen skal startes indenfor 28 sekunder.

Forhindrer at startspzerre tilkobles automatisk.
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8.

9.

STARTSPZLERRE.
Gammel model MED METALBOKS.
KODNING AF FJERNBETJENING.

. Tryk kort pa knap B for at sla startspaerren fra.

Nedudkoblingsproceduren kan ogsa bruges.

. Sla teending TIL

. 5 korte tryk pa A og 1 kort tryk pa knap B

LED blinker 5 gange som tegn pa bekreeftelse.

. Sla teending FRA.

kode, sl derefter teending FRA

. N&r du slar teending TIL igen, skal LED blinke. Lad LED blinke det antal gange, som det farste tal i din PIN-

. Sla teending TIL igen,' og gentag proceduren indtil du har veeret alle tallene i PIN-koden igennem. Hvis du

begar en fejl undervejs, kan du begynde forfra fra punkt 4 med det ferste tal i din PIN-kode.

. Sla teending FRA.

Sl4 teending TIL igen og tryk pa knap A.

SIa teending FRA nér alle fiernbetjeninger der enskes indkodet er blevet er blevet indkodet

NB. Ved indkodning af fiernbetjeninger slettes alle gamle koder. Der kan max. indkodes 4 stk. fiernbetjeninger.




