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INSTALLATIONSVEJLEDNING

/—\‘ Antenne

UNCGO MODEL 5100
Stel (-) 12 Volt (+)
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a Skrues fast pa karrosseriet, 2 3 AMP
o helst i midten af bilen for at
opna ensartet folsomhed. -y w H ‘ ‘ —
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2 J Sort g Sikring
Red ®
Nadfrakoblingskontakt Orange 5
Il Hvid/Brun < Sirene
D:@:t o Rod  ~ ===,
. - Sty \
Violet/Gul (LogicSensor Off) Violet

Monteres typisk i

handskerummet.

Fungerer kun nér
teendingen er slaet til.

Kabinelys

Deorkontakter

Brun (Til /- frakoblings “blop”)
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o Hvid/Sort (Automatisk tilkobling)

Teendingsfoler
12 volt ved tending og start.

3-farvet lysdiode
Gron ° Red

I Gra ¢ Gren
T Dor-indgange —
Bl (stel-aktiv) s
Hvid (stel-aktiv)
Gul (plus-aktiv)
Ekstra udstyr Al Iz
Motorjblokerl.ng BEMARK. N ‘.
Saerskilt tegnlng Gul/Hvid Denne 12 volt skal have / : N
Hvid/Orange sin egen 10 amperes sikring.
Ma ikke arbejde pa samme sikring
- - som alarmen.
Centrgllas styring 12 volt
Saerskilt tegning Hvid/Bla Rod/Hvid |
Hvid/Gren Dioder
Rod/Gul s
Rod/Gul —
IN5404

Monteres i l& for vand.

Ikke for taet pa f.eks. udstedning.
Ledninger ma ikke kunne klippes
over udefra.

Fastgeres med 3 skruer.

Motorhjelmskontakt

Blinklysstyring

Bagagerumskontakt
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