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L aes dettefar du
pabegynder installationen

Denne vejlledning indehol der oplysninger om, hvordan UNGO skal installeres, som paingen
méde er et Gar-Det-Selv job. Hvis du ikke er mekaniker eller uddannet indenfor elektronik,
samt har adgang til vaarkstedshandbogen for den pagad dende hil, anbefales det pa det
kraftigste, at du overlader installationen til et godkendt UNGO vaaksted.

Moderne biler er udstyret med en del elektronik, som ved uheldig behandling kan udsasetes
for kostbare skader. Tandings- og braandstof-moduler, centrallas, el-ruder og soltag er
specielt falsomme. Endvidere kan man risikere, at der opstér skader pa airbag, checkpaneler,
elektroniske affjedrings-systemer, fartpiloter, m.m

Bemaerk
IS° Vadger du pa egen hand at foretage installationen , sa falg nedenstdende retningslinier.
1" Ved selv-installation er UNGO kun omfattet kabel ovens minimumsgaranti.
5> Skader forvoldt ved forkert behandling eller tilslutning, er ikke omfattet at garantien.

10 gode monteringsr &d
Kontrollér at det er den rigtige model for den pagaddende bil (F.eks. Centrallas styring).
Kontrollér hvordan de enkelte styringer skal udfares (startspaare, kabinelys, etc).
Kontrollér hvor nadkodekontakt og lysdiode skal placeres.
Hadd indholdet af plastikposen med monterings-kittet ud i sirenens pap-aeske.
Start monteringen med at sadte rudemaakaterne pa de bageste sideruder.
Afger placeringen af sirene (i motorrummet) og styreboks (i kabinen), med saaligt
hensyn til ledningsgennemfgring (brug altid en gummi gennemfearing).
Far ledningerne ud fra styreboksen, afkort overskydende ledning og isoler med
krympeflex (i motorrummet) eller tape (i kabinen).
Anvend aldrig stramtyve, rarsamlere eller kronmuffer (alle samlinger skal loddes).
Brug aldrig prevelamper pa elektronik. Anvend kun diode probe og multimeter.
Afprov alle funktioner far du samler bilen.
Udfyld og indsend garantikort.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

///—Q\ Antenne

UNGO MODEL 6600 O9NN
Sl () 12 Volt (+)
A _ _
U U 1) :E; Batteri
/\ | =
o ol ksl
C | | LogicSensor™ I [ 22
prd . i ¢ @]
® Skrues fast pa karrosseriet, 2 3 AMP
O helst i midten af bilen for at
opnd ensartet fglsomhed. b ‘WJ L
n pr—
\I\y Sort Q
. Red 3
Nadfrakoblingskontakt Orange 3
Il Hvid/Brun <
)
Sort Violet . T
Monteres typisk i handskerummet. Sort Tandi ngsf aler
Fungerer kun nér taandingen er 12 volt ved tanding og start.
sléet til.
N Dm-mdgange 3-farvet |ySdi0de Monteresi leefor vand.
Bl& (stel-aktiv) Gran o Red Ikke for tat p&f.eks. udstedning.
Hvid (stel-aktiv) ! G °: Ledninger m ikke kunne klippes
Gul (plus-aktiv) [ ra ren over udefra.
Fastgeres med 3 skruer.
Hvid/Sort (Original Tyverisikring) Gul (Kand 2)
M otorhjelmskontakt

J{ Stel hvis bilen har original tyverisikring

Ekstra udstyr
M otorblokering
Sagrskilt tegning

BEM/ARK:

Centrallas styring
Saaskilt tegning

Darkontakter

Denne 12 volt skal have
sin egen 10 amperes sikring.

Hvid/iOrange Y )3 kke arbejcie pa samme sikring
som alarmen.
12 volt
Hvid/BI& Red/Hvid |
Hvid/Gren Dioder
Red/Gul i
Rad/Gul
1
1N5404

Blinklysstyring

Bagagerumskontakt
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