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Centrallas styring
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Leaes dette for du
pabegynder installationen

Denne vejlledning indeholder oplysninger om, hvordan UREGO skal installeres, som pa ingen
maéde er et Ger-Det-Selv job. Hvis du ikke er mekaniker eller uddannet indenfor elektronik,
samt har adgang til veerkstedshandbogen for den pageldende bil, anbefales det pé det
kraftigste, at du overlader installationen til et godkendt UNCGO verksted.

Moderne biler er udstyret med en del elektronik, som ved uheldig behandling kan udsattes
for kostbare skader. Teendings- og breendstof-moduler, centrallds, el-ruder og soltag er
specielt folsomme. Endvidere kan man risikere, at der opstar skader pa airbag, checkpaneler,
elektroniske affjedrings-systemer, fartpiloter, m.m

Bemerk
I Velger du pa egen hénd at foretage installationen , sé folg nedenstaende retningslinier.
IF Ved selv-installation er UNCGO kun omfattet kabelovens minimumsgaranti.
I Skader forvoldt ved forkert behandling eller tilslutning, er ikke omfattet at garantien.

10 gode monteringsrad
Kontrollér at det er den rigtige model for den pageldende bil (F.eks. Centrallds styring).
Kontrollér hvordan de enkelte styringer skal udferes (startspaerre, kabinelys, etc).
Kontrollér hvor nedkodekontakt og lysdiode skal placeres.
Heeld indholdet af plastikposen med monterings-kittet ud i sirenens pap-aske.
Start monteringen med at sette rudemaerkaterne pa de bageste sideruder.
Afger placeringen af sirene (i motorrummet) og styreboks (i kabinen), med serligt
hensyn til ledningsgennemfering (brug altid en gummi gennemforing).
For ledningerne ud fra styreboksen, afkort overskydende ledning og isoler med
krympeflex (i motorrummet) eller tape (i kabinen).
Anvend aldrig stremtyve, rersamlere eller kronmuffer (alle samlinger skal loddes).
Brug aldrig prevelamper pé elektronik. Anvend kun diode probe og multimeter.
Afprov alle funktioner for du samler bilen.
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Indkodningskontakt

Fungerer kun nar teendingen er
sldet til.
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